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Produktbeschreibung
Funktionen

Es stehen 30 bindre Kommunikationsobjekte zur Verfigung, um vom KNX auf dem AXIS-
Communications-IP-Produkt ein Event-Trigger auszuldsen.

Es stehen 30 Kommunikationsobjekte (1Bit, 8Bit, 16Bit, 14Byte Char) zur Verfligung, um Werte aus
dem AXIS-Communications-IP-Produkt auf den KNX zu senden.

Mittels der Event-Trigger kann die Aufnahme von Videos gesteuert werden.

Mittels der Event-Trigger kann die Auslésung von Bild-, Video- und/oder Kamera-Nachrichten-Ver-
sand (eMail, TCP, HTTP, HTTPS) erfolgen.

Bei PTZ-Kameras konnen vordefinierte Positionen fokussiert werden.

Auslesen und Versand von Kameraeinstellungen (Properties) an den KNX mdoglich.

Versand einer Nachricht an den KNX bei Zugriff auf den Live-Stream der Kamera.

Uberwachung der Kamera selbst, z.B. auf Uberhitzung, Unterbrechung der Verbindung zum Spei-
cherort flr Videos.

Durch die Verwendung der VAPIX API ist es mdglich fast alle Kamera Funktionen tber den KNX zu
steuern.

Third-Party-Applikationen kénnen Werte an den KNX senden.

Die Konfiguration des ise smart app KNX Axis erfolgt Uber die jeweils neueste Version der ETS 4
bzw. ETS 5. Die Applikation greift auf ETS-Funktionen zu, die von friheren ETS-Versionen nicht
unterstitzt werden. Die Konfiguration mit alteren ETS-Versionen ist somit nicht mdglich.
Unterstlitzung der zuverlassigen Kommunikation zur Vermeidung von Telegrammverlusten im
WLAN (Reliable Communication).

Best. -Nr. A-1-0001-008 Produkthandbuch Seite 4 (55)
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2 Weltweit erste KNX Anbindung fir AXIS-Communications IP-
Produkte

AXIS Communications bietet ein besonders breites und optimal abgestimmtes Sortiment an hochwerti-
gen Netzwerk-Kameras, von robusten AuRenkameras fur raues Klima bis zu diskreten Produkten fir
sensible Umgebungen. Die Kameras verfligen Uber eine Reihe von Funktionen, wie HDTV, Wide Dyna-
mic Range, Infrarot und Lightfinder, um nur einige zu nennen, die auch unter schwierigen Lichtverhalt-
nissen fur klare Videobilder sorgen. Dartiber hinaus bieten AXIS-Communications-Kameras erweiterte
Videoanalysefunktionen, wie z. B. Bewegungserkennung, Audioerkennung und Manipulationsalarm.

Die ise smart app KNX Axis verbindet von nun an die KNX Geb&audesteuerung mit dem umfangreichen
AXIS Communications IP-Produktportfolio. Unsere Applikation ermdglicht Ihnen die bidirektionale Kom-
munikation zwischen dem KNX und der AXIS Communications Welt.

Nutzen Sie die Vorteile aus beiden Systemen.

Mittels der ise smart app KNX Axis ist es auch moglich Applikationen anderer Anbieter, die auf der Ka-
mera laufen, mit dem KNX System zu verbinden.

2.1 Definitionen und Begriff sklarungen

1 VAPIX® - VAPIX® ist die AXIS Communications eigene offene API (Application Programming Inter-
face). Diese API verwendet Standard Protokolle um die Integration auf verschiedenen Plattformen
zu ermdglichen. Beinahe die vollstandige Funktionalitat der AXIS Communications Produkte ist
Uber VAPIX® steuerbar.

1 ACAP i AXIS Camera Application Platform (ACAP) ist eine offene Anwendungsplattform, die den
Teilnehmern am Programm Axis Application Development Partner (ADP) ermdglicht, Anwendungen
zu entwickeln, die sich herunterladen und auf AXIS Communications Netzwerkkameras und Video-
Encodern installieren lassen.

1 Action Rule 7 Eine Action Rule ist eine Regel wie und was das Kamerasystem durchftihren soll,
wenn ein Ereignis (Trigger) eintritt.

1 Recipient i Ein Recipient ist ein Empfanger fur Nachrichten. Dieser wird z.B. benétigt um Nach-
richten an die ise smart app KNX Axis zu senden und somit an den KNX.

1 KNX Reliable Communication - Zuverlassige Kommunikation tiber WLAN (Verhindern von Tele-
grammverlust). Nur in Verbindung mit anderen Systemkomponenten die auch KNX Reliable Com-
munication unterstitzen (z.B. Gira KNX/IP Router).

Best. -Nr. A-1-0001-008 Produkthandbuch Seite 5 (55)
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3 Anwendungsszenarien

1 Die Kamera erkennt Bewegung: Die Kamera registriert Bewegungen in einem einstellbaren
Bereich und sendet eine Benachrichtigung an den KNX.

1 Der KNX erkennt Bewegung: Die KNX-Bewegungsmelder erfassen eine Bewegung und l6sen
auf der Kamera die Aufnahme eines Videos aus.

T Uberlisten schwergemacht: Ein mdglicher Sabotageversuch, wie z.B. das Abdecken der Ka-
mera oder das Bespriihen mit Farbe, 16st einen Alarm auf dem KNX aus.

1 Graffiti -Sprayer optimal portratieren: Um z.B. Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu ertappen,
kénnen ausgewahlte Bereiche gesondert Uberwacht werden. Halten sich Personen langer als
der Durchschnitt darin auf, wird ein Alarm ausgeldst und der Ort fur eine gute Aufnahme optimal
ausgeleuchtet.

1 KNX meldet Kamerafehler: Wenn die Kamera ein technisches Problem bekommt, wird das
dem Benutzer auf dem KNX angezeigt.

GARTEN GARAGE

KNX/1P (LAN)

Ise ise
SMART APP SMART APP
KNX - KNX KNX

e

ISE SMART APP KNX
AXIS

3.1 Beispiele

In den folgenden Abschnitten werden verschiedene Beispiele aufgegriffen und die Konfiguration hierzu
naher beschrieben. Die Beispiele werden anhand einer Kamera Model M1103 dargestellt. Bei anderen
Kameramodellen, kann es zu Unterschieden in den Ansichten oder auch in der vorinstallierten Soft-
ware geben. In den Beispielen wird davon ausgegangen, dass die ise smart app KNX Axis installiert
und gestartet ist, sowie der Recipient (Kapitel 4.5.1 Recipient) zum Empfang von Nachrichten an die
ise smart app KNX Axis, wie in diesem Dokument beschrieben, angelegt ist.

3.1.1 Bewegung serkennung auf der Kamera

Die Kamera kann Bewegungen in einstellbaren Bereichen erkennen und daraufhin eine Benachrichti-
gung an den KNX senden. Im folgenden Beispiel wird die, auf der Kamera M1103 bereits vorinstal-
lierte, Motion Detection (AXIS Communications) verwendet.

In der ETS wird das Projekt wie folgt angelegt.

Best. -Nr. A-1-0001-008 Produkthandbuch Seite 6 (55)
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1.1.1ise smart app KNX Axis > Axis to KNX Notification

KNX to Axis Trigger Notification Port 7000 v
MNotification 01 8 Bit (0..255) -

Axis to KNX Motification
Naotification 02 Disabled hd

Relizble communication
Notification 03 Disabled -
Notification 04 Disabled -
Naotification 05 Disabled -
Naotification 06 Disabled v
Notification 07 Disabled v
Naotification 08 Disabled v
Motification 09 Dizabled -
Motification 10 Dizabled -
Metification 11 Disabled -
Motification 12 Dizabled -

Kommunikationsobjekte Parameter

Der Notification Port wird auf dem Default Port 7000 gelassen. Die Bit lange flr das Kommunikations-
objekt 1 (Notification 01) wird auf 8 Bit eingestellt.

Nummer © Name Objektfunktion Beschreibung  Gruppenadresse Linge K L S 0 A Datentyp  Prioritat
E:l‘ Motification 01 Send & notification from Axis to KNX 21111 Tbyte K - - 0 - 8-Bitvorze. Niedrig
510 Trigger 01 Send a Trigger from KNX to Axis 1141 1bit K - 5 Boolesch  Miednig
52102 Trigger 02 Send 3 Trigger from KNX to Axis 1141 1 bit K = & Boolesch  Miedrig
52200 Error state Indicates an error occured 34111 1bit K - - U - Boolesch Niedng
h_fl 20 Last error The last error as text 3172 Mbytes K - - 0 - Zeichen (IS.. Niedrig

Dem Kommunikationsobjekt 1 wird die Gruppenadresse 2/1/1 zugewiesen. Die anderen Kommunikati-
onsobjekte werden zu diesem Zeitpunkt nicht weiter betrachtet. Diese Projektierung wird zunéchst in
die ise smart app KNX Axis heruntergeladen.

Nun wird die Konfiguration auf der Kamera durchgefuhrt.

Legen Sie zuerst unter Detectors/Motion Detection neue Bereiche an die Uberwacht werden sollen.
In diesem Beispiel werden drei Bereiche angelegt.
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AXISa

» Basic Setup

v Video

+ Live View Config

~ Detectors
Camera Tampering
Motion Detection

» Applications

+ Events

+ Recordings

+ System Options

About

AXIS M1103 Network Camera

Motion Detection

View in:

Live View | Setup | Help

(2]

"Motion Detection

012
@ Include O Exclude

[areal |
Object Size
History

r [
Sensitivit
Activity

Save

@ View All Windows

i View Selected Window

[stop | rioy |

30 fps

Um bei Bewegungserkennung eine Aktion auszulésen werden nun Action Rules angelegt.

T

' Basic Setup

' Video

' Live View Config

' Detectors

+ Applications

T Events
Action Rules
Recipients
Schedules
Recurrences

' Recordings

} System Options

About

AXIS M1103 Network Camera

Action Rules
Action Rule List

Live View | Setup | Help

2

Hame Trigger Schedule Action Recipient
B Detectors - Mation 5 : :
v
Metion Det 01 Piaaiess Send Motificatien iseSmart? -
’ Cietectoars - Motion 3 . "
=
Maotion Det 02 et Send Motification iseSmart® -
: Detectars - Mation : i :
v .
Motion Det 03 Petariing Send Motificatien iseSmarts «
|  aAdd... | Copy. Modify... | Remove |

Best. -Nr. A-1-0001-008
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Action Rule Setup (2]
General
Enable rule
Narma:
Condition
Trigger: |Dete|:t0r5 Vl
|M0ti0n Detection Vl
|area]. Vl
Maotion: @ Yes O 0]
Schedule: |A|wa',r5 (No Schedule) Vl

[ additional conditions

Actions

Type: [52nd Notification vl

Recipient: [iseSmartappknxaxis | New Recipient
Message |=1. @1 |

D Send notifications continuously while trigger is active

Send a notification every 1 second

oK Cancel

Die Action Rule AMotion Det O01A wird bei Bewegun
Aarealn ausgef c¢hrt. Sie sen Recipientdderése Marcapy KNX Axts. A# 1
Mittels dieser Nachricht wird auf an das Kommunikationsobjekt Nummer 1 der feste Wert 1 gesendet.

Der Wert 1 soll in diesem Beispiel bedeuten, dass die Auslésung im Bereich 1 stattgefunden hat. Die-

ses konnte z.B. in einer Visualisierung angezeigt werden.

g

Nun werden auch fir die beiden anderen Bereiche die Action Rules angelegt.

Action Rule Setup 0
General
Enable rule

Name: |M0ti0r| Det 02

Condition

Trigger: |Dete|:t0r5 Vl
[Motion Detection v
|;\rea2 Vl
Motion: @ Yes O No

Schedule: |A|wa';s (No Schedule) Vl

[ additional conditions

Actions

Type: |Send Notification vl

Recipient: [iseSmartappknxaxis | Mew Recipient
Message Fr ez |

D Send notifications continuously while trigger is active

Send a notification every 1 second

OK Cancel

Best. -Nr. A-1-0001-008 Produkthandbuch Seite 9 (55)
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Action Rule Setup (2]
General
Enable rule
tame:
Condition
Trigger: |Detactors ]
[Motion Detection v]
[Areaz ]
Motion: @ Yes O Mo
Schedula: [Alvays (Mo Schedule) ]

[ additional conditions

Actions

Type: [5end uotification vl

Recipient: [isesmartappknxAxis ] Mew Recipient
Message |;1. @3 |

[ send notifications continuously whils trigger is active

Send a notification every 1 sacond

oK Cancel

Bei Bewegungserkennung in den verschiedenen Bereichen werden nun die Werte 1 bis 3 an das Kom-
munikationsobjekt 1 gesendet.

Sie kdnnen angelegten Bereiche zu Bewegungserkennung mittels des KNX auch deaktivieren/aktivie-
ren. Hierzu missen Sie mittels der Event Trigger Objekte eine sogenannte VAPIX Nachricht versen-
den. Wie Sie dieses konfigurieren wird folgend erlautert.

Zunachst missen Sie in der ETS die Einstellungen fur die Event Trigger und die Kommunikationsob-
jekte durchfiihren.

1.1.1 ise smart app KNX Axis > KNX to Axis Trigger

KNX to Axis Trigger Trigger 01 Trigger if one {true) A

Asis to KNX Notification Trigger 02 Trigger if zero (false) -
Trigger 03 Disabled -

Relizble communication
Trigger 04 Disabled A
Trigger 05 Disabled -
Trigger 06 Disabled -
Trigger 07 Disabled e
Trigger 08 Disabled A
Trigger 09 Disabled -
Trigger 10 Disabled -
Trigger 11 Disabled A
Trigger 12 Disabled -
Trinner 13 Nizahled -

Kommunikationsobjekte Parameter

Best. -Nr. A-1-0001-008 Produkthandbuch Seite 10 (55)
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Nummer © Name Objektfunktion
iZl‘ Matification 01 Send a notification from Axis to KNX
B 2|*-c1 Trigger 01 Send a Trigger from KNX to Axis
l:lTCE Trigger 02 Send a Trigger from KNX to Axis
E Zl 200 Error state Indicates an error occured
i-Zl 201 Last error The last error as text

Beschreibung  Gruppenadresse Linge K L S 0 A Datentyp

210

P
Y

Thyte K
1 bit K
1 bit K
1 bit K
14 bytes K

LA

U

8-Bit vorze .

Boolesch
Boolesch

Boolesch

Zeichen (IS

Prioritat
Niedrig
Niedrig
Niedrig
Niedrig
_Niedrig

Den Kommunikationsobjekten 101 & 102 wird die gleiche Gruppenadresse zugewiesen. In Verbindung
mit den Einstellungen zu den Event Triggern ist es so moglich Uber eine Gruppenadresse den Erken-

nungsbereich zu aktivieren/deaktivieren.

Auf der Kamera muss zunachst ein Recipient fir VAPIX Nachrichten eingerichtet werden.

Recipient Setup (2]
Name: param.cai

Typa: HTTP

URL: http://127.0.0.1/axis-cgi/ param.cgi

Login Credentials

User name: root

Password: T
Proxy settings

Test

Test the connection to the

Nun kdnnen die Action Rules zum Aktivieren und Deaktivieren angelegt werden.

Action Rule Setup
General

Enable rule

specified HTTP server

Closa

Name: |Disab|e Area 2
Condition
Trigger: |App|i:ations

iseSmartAppKnxAxis

[KNX to Axis Trigge

r 02 vl

Schedule: |A|wa',r5 (Mo Schedule) v|

D Additional conditions

~]

Actions
Type: |Send Motification
Recipient: |param,|:gi

]

*Message parameter: |

*=Custom parameter; Name

Test

o

MNew Recipient

=

See help for more info

Value
acticn update
root.Motion.... exclude
Add... Modify... Remove
oK Cancel

Als Parameter muss zum einen die Aktion (action)d e f i ni er t

View URL

wer den.

Hi

er

meter geschrieben werden soll. Im zweiten Parameter wird das zu verandernde Property mit dem zu

Aupo
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setzenden Wert angegeben. Furunserenzud ea kt i vi er end e mootBle-r ei ch i st e
tion.M1.WindowTypefi Ae xic. | ude

Zum aktivieren setzen Sie den Wert auf Aincludeit.

Action Rule Setup (?)
General

Enable rule

Name: |Enab|e Area 2

Condition
Trigger: |App|ication5 v|
iseSmartAppknxAxis
[ to Axis Trigger 01 ]
Schedule: |A|wa',r5 (Mo Schedule) vl

[ additional conditions

Actions

Type: |Send Notification vl

Recipient: |param.|:gi Vl New Recipient

*Message parameter: | |

*=Custom parameter; Name Value
acticn update
root.Motion.... include

Add... Modify... Remove

See help for more info View URL

OK Cancel

Nun koénnen Sie mit dem Event Trigger 01 den Bereich 2 aktivieren und mit dem Event Trigger 02 de-
aktivieren.

Um heraus zu finden welches Property gesetzt werden muss, kdnnen Sie sich alle Properties der Ka-
mera anzeigen lassen.

http://<serverlP>/axis-cgi/param.cgi?action=list

Hier die Properties fir die von uns angelegten Bereiche.

Best. -Nr. A-1-0001-008 Produkthandbuch Seite 12 (55)
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3.1.2

root.Motion.M0.Name=areal
root.Motion.M).ImageSource=0
root.Motion.M0.Left=200
root.Motion.M0.Right=4000
root.Motion.M0.Top=200
root.Motion.M0.Bottom=4000
root.Motion.MO.WindowType=include
root.Motion.M0.S5ensitivicy=80
root.Motion.M0.History=380
root.Motion.M0.0bjectSize=15
root.Motion.Ml.Name=Area2
root.Motion.Ml.ImageSource=0
root.Motion.M1.Left=5530
root.Motion.M1.Right=8311
root.Motion.M1.Top=145
root.Motion.Ml.Bottom=3516
root.Motion.Ml.WindowType=include
root.Motion.Ml.5ensitcivicy=50
root.Motion.M1.History=380
root.Motion.M1.0bjectSize=15
root.Motion.M2 .Name=Areald
root.Motion.M2.ImageSource=0
root.Motion.M2.Left=2780
root.Motion.M2.Right=6561
root.Motion.M2.Top=524%9
root.Motion.M2.Bottom=9019
root.Motion.M2.WindowType=exclude
root.Motion.M2.S8en=icivicy=80
root.Motion.M2 .History=380
root.Motion.M2.0bjectSize=15

Der KNX erkennt Bewegung

Die KNX-Bewegungsmelder erfassen eine Bewegung und losen auf der Kamera z.B. die Aufnahme
eines Videos aus bzw. blenden einen Informationstext (Overlaytext) im Kamerabild ein.

Da das setzen des Overlaytextes per Action Rule nicht von jedem Kameratypen unterstitzt wird, ist
dieses Beispiel anhand des Kameramodells M1145-L dargestellt. Als Bewegungsmelder wird GIRA Au-
tomatik-Schalter 880xx verwendet.

In der ETS (Bilder aus der ETS4) kénnte das Projekt wie folgt angelegt werden.

Vom Automatikschalter wird beim Erkennen einer Bewegung ein 1Bit Telegramm an die Gruppenad-
resse 1/1/1 gesendet. Fir eine Bewegungserkennung an einer angeschlossenen Nebenstelle wird ein
1Bit Telegramm an die Gruppenadresse 1/1/2 gesendet.

| Mummer+ | Name
F2|D Schalten
%2| 1 Sperren
E :!| 2 Meldung van der Nebenstelle

| Objektfunkti... | Eeschreibung | Gruppenadress.., | Lange | K | L | 5 | U | A | Datentyp | Priorit...
Schalten 111 1 bit K - 8 - Niedrig
Sperren 1 bit K - S Niedrig
Bewegung 1/1/2 1 bit K i s Miedrig

Entsprechend dieser Vorgabe muss auch die Projektierung fir die ise smart app KNX Axis erfolgen.

| MNumrmer «
52| 101
52| 102
52 200
52| 201

MName
Trigger 01
Trigger 02
Error state

Last error

| Objektfunktion | Beschreibung | Gruppenadress... | Lange | K | ke | 5 | U | A | Datentyp | Priorit...
Send a Trigger from KNX to Axis 111 1 bit K S = = Boolesch  Niedrig
Send a Trigger from KNX to Axis 1172 1 bit K S Boolesch  Niedrig
Indicates an error occured 1 bit K Boolesch  Niedrig
The last error as text 14 Byte K Zeichen (ISC Niedrig

Best. -Nr. A-1-0001-008

Produkthandbuch Seite 13 (55)



ise smart app KNX Axis
Anwendungsszenarien

1.1.1 ise smart app KNX Axis > KNX to Axis Trigger

KNX to Axis Trigger Trigger 01 Trigger if one (true) -
Trigger 02 Trigger if one (true) =

Asis to KNX Notification rager nigger it one {true
Trigger 03 Disabled -

Relizble communication
Trigger 04 Disabled -
Trigger 05 Disabled -
Trigger 06 Disabled -
Trigger 07 Disabled -
Trigger 08 Disabled -
Trigger 09 Disabled -
Trigger 10 Disabled -
Trigger 11 Disabled -
Trigger 12 Disabled -
Trigger 13 Disabled -
Trigger 14 Disabled -
< >

Kommunikationsobjekte Parameter

Beim Auftreten einer 1 auf der Gruppenadresse 1/1/1 wird durch die ise smart app KNX Axis der Event
Trigger 01 auf der AXIS Communications Kamera ausgelost. Bei der Gruppenadresse 1/1/2 entspre-
chend der Event Trigger 02.

Da in diesem Beispiel nur Werte vom KNX in Richtung Kamera gesendet und verarbeitet werden, kdn-

nen Sie die Einstellungen unter AAxis to KNX Not.i
Nun mussen noch die entsprechenden Action Rules auf der Kamera angelegt werden, um eine Auf-

nahme zu starten. Im folgenden Bild sehen Sie die Action Rule um mit dem Event Trigger 01 die Auf-

nahme zu starten und das Video auf der SD Karte zu speichern.

Action Rule Setup 2
General

Enable rule

Name: |Start Recording
Condition
Trigger: |App|i:ations vl

iseSmartAppKnxAxis

[Kknx to Axis Trigger 01 ]

Schedule: |A|wa',r5 (No Schedule) v| New Schedule

[ additional conditions

Actions
Type: |Re|:ord Video vl
Stream profile: [quality | | New Stream Profile
Duration: Pre-trigger time El second(s)
[ while the rule is active
Post-trigger time El second(s)
Storage: |SD Card vl

OK Canceal

Damit ein Overlaytext eingeblendet werden kann, muss dies auf der Kamera in den Video Stream Ein-
stellungen aktiviert werden.
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ise smart app KNX Axis
Anwendungsszenarien

Setzen Sie unter Overlay Settings den Haken an Include text und tragen Sie #D in das Textfeld ein.
Dieses wird bengétigt, damit Uber eine Action Rule ein Text eingeblendet werden kann.

Hier noch einmal der Hinweis, dass nicht alle Kameratypen das Einblenden von Overlaytexten per Ac-
tion Rule unterstutzen.

AXISa AXIS M1145-L Network Camera Live View | Setup | Help
Video Stream Settings (2]

Image H.264 MIPEC

~ Basic Setup
Instructions

1 Users
2 TCP/IP Image Appearance

3 bate & Time
4 Video Stream Compression: [0..100]

5 Focus & Zoom
Derror image

} Video Rotate image: degrees

Video Stream
» Live View Config Maximum frame rats:

r Detectors @ Unlimitad

O Limited to [1..25] fps per viewer

i ZOWEE
Applications Overlay Settings

b Eaents O 1nclude overlay image st the coordinates: X [0 |01 v[o | 10..1
: O include date O 1nclude time
' Recordings
Include text: |$D |
Languages Text overlay size: |large (¥
Text color: Te>ct background color:

} System Options
Placs text/data/time at —

About

Preview

View image stream while configuring. Video format: |MIPEG Open...

Save Reset

Im nachsten Schritt konnen Sie die Action Rule zum Einblenden des Textes definieren.

In dieser Action Rule wird festgelegt, dass bei Auftretendes Tr i gger s 02 der Tefiwet Al
5 Sekunden im Bild eingeblendet werden soll.
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